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MANUAL DE OPERACIO

PLS2 Palm Lasere
PLS2E Palm Laser®

]
PLS’

PALM LASER

PACIFIC LASER
SYSTEMS

El Estandar Profesional

COMPROBACION DE NIVEL

Recomendamos que compruebe su PLS2 |
periédicamente para garantizar su precision.

PARA COMPROBAR EL NIVEL:

Elija dos (g)aredes interiores, aproximadamente
con 15' -0" de separacion (véase la Fig. 1).
Puede utilizar 2 x 4x para los objetivos.

Active el PLS2 en el ajuste #1 (nivel). Con el
PLS2 a seis pulgadas del objetivo #1 y mirando
hacia el mismo, senale con cuidado el centro de
la linea. Etiquete esta marca como A1. Gire el
laser 180° y marque el centro de la linea en el
objetivo #2. Etiquete esta marca como B1.

Mueva el PLS2 a seis pulgadas del objetivo #2 y
mirando hacia el mismo. Senale con cuidado el

centro de la linea. Etiquete esta marca como B2.
Gire el laser 180‘9%' marque el centro de la linea
en el objetivo #1. Etiquete esta marca como A2.

Ahora dispone de dos centros de elevacion en
cada objetivo. Mida con cuidado la distancia entre
los centros de cada conjunto de marcas. Si
hubiese alguna diferencia, reste una medicion

de la otra. Este método de calibrado aumenta
cualquier error por un factor de dos. Por lo tanto,
divida cualquier diferencia entre dos para conocer
el error real. Su PLS2/2E deberia tener un error
inferior a 1/8 de pulgada a menos de 30 pies.

Objetivo #1
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PLS2 y PALM LASER son marcas registradas
de PLS o PACIFIC LASER SYSTEMS
PLS2 utiliza tecnologia patentada: patente US 6763595

COMPROBACION DE PLOMADA

Elija un montante de puerta con una holgura de 8'
-0" respecto a cada lado de la puerta Active el
PLS2 en el ajuste #2 (plomada). Con el laser en
el punto A, realice dos marcas en el suelo: la
primera a 8' -0" del punto A marcado anterior-
mente en la parte superior de la puerta (marque
este punto como B), el segundo a 16' -0" del
punto A (marque este punto como C). Sin mover
el laser, realice una tercera marca en el montante
de la puerta (marque este punto como D).

Mueve el laser hasta el punto C, alinee exacta-
mente el haz de luz con el punto B y fijese en el
lugar en el que el haz de luz cae sobre el punto
D. Si aparece “luz” a menos de 1/16" del punto D,
el l1aser esta calibrado.

Si el nivel y la plomada
estan dentro de las
especificaciones, la
escuadra también lo estara.
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PULSE “ON° PARA DESPLAZARSE POR LAS OPCIONES DEL MENU.
LOS NUMEROS INDICAN LAS FUNCIONES DEL MENU:
1. NIVEL/HAZ DE LUZ HORIZON 3. AMBOS HACES - AUTO-
TAL/LED VERDE NIVELABLES / LED VERDE
2. PLOMADA/HAZ DE 4. AMBOS HACES -
LUZ VERTICAL / LED VERDE FIJOS / LED ROJO
5. OFF

« AMENOS QUE EL PLS2 SE

ENCUENTRE EN EL MODO NUMERO 4, LA UNIDAD NO ESTARA EN
FUNCIONAMIENTO SI LA INCLINACION DEL NIVEL ES SUPERIOR A 67
+ LED AMBAR = NIVEL DE CARGA DE LAS BATERIAS BAJO

« MENU DEL PLS2E SIMILAR AL ANTERIOR. PULSE EL BOTON * PULSE
ON" PARA ACTIVAR EL HAZ DE IMPULSOS DEL PLS2E PARA USO
EXTERIOR JUNTO CON EL DETECTOR LASER PLS LD.

+ 1 EL LED PARPADEA, SIGNIFICA QUE EL LASER ESTA EMITIENDO
IMPULSOS Y QUE PUEDE UTILIZARSE CON EL DETECTOR LASER
PLS LD

« EL HAZ DE IMPULSOS DEL PLS2E SERA MENOS BRILLANTE QUE EL
HAZ SIN IMPULSOS.

GARANTIA

Este producto esta garantizado por PLS (Pacific
Laser Systems) al comprador original como libre

de defectos en materiales y mano de obra, en
condiciones normales de trabajo durante un perio-

do de un afo desde la fecha de adquisicién.
Durante este periodo de garantia, y tras pre-
sentacion de prueba de compra, el producto sera
reparado o sustituido (por el mismo producto o
por un modelo similar, segun nuestro criterio), sin
cargos por piezas o mano de obra, a través de
PLS. El comprador asumira los gastos de envio,
empacado y seguros. Tras completar la
reparacion o sustitucion, la unidad seré devuelta
al cliente, mediante la modalidad de envio prepa-
gado. La garantia no se aplicara a este producto
si su uso ha sido incorrecto, abusivo o si se ha
modificado. Sin perjuicio de lo anterior, las fugas
de baterias, abolladuras o cortes en la carcasa de
plastico, ventanas opticas rotas y dafos en la
membrana del interruptor/LED se entienden como
resultado de un uso incorrecto o abusivo. La
alteracion o eliminacion de las etiquetas de pre-
caucion o de certificacion anulara esta garantia.

Ni ésta ni ninguna otra garantia,
expresa o implicita, incluyendo
las garantias implicitas de com-
erciabilidad, superaran el perio-
do de garantia. No se admitira
ninguna responsabilidad por
cualquier dano inherente o con-
siguiente. Esta garantia le otor- agTEcHicos o
ga derechos legales especificos,

aunque puede que disponga de otros derechos

que pueden variar seglin su ubicacion geografica.

ETIQUETADO DE SEGURIDAD

PARTE
PRECAUCION: EL USO DE CONTROLES, TRASERA
AJUSTES O PROCEDIMIENTOS NO ESPECIFI- = s

CADOS EN ESTA DOCUMENTACION PUEDE
PROVOCAR UNA EXPOSICION PELIGROSA A
RADIACION.

ETIQUETADO DE ADVERTENCIA

PRECAUCION
RADIACION LASER

NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ DE
LUZ NI CON AYUDA DE

% % INSTRUMENTOS OPTICQS
POTENCIA MAX. DE EMISION <1MW

c € LONGITUD DE ONDA 635-670NM

PARTE
DELANTERA

PRODUCTO LASER DE CLASE Il

ID# ETIQUETA DE CERTIFICACION __

PPLS2 CUMPLE LOS ESTANDARES DE FUNCION
TO DE LA FDA 21 CFR, SUBCAPITULO J

NUMERO DE SERIE:
MFG'D:

PRECAUCION: RIESGO DE RADIACION LASER SI SE
ABRE EL APARATO. NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ
DE LUZ NI CON AYUDA DE INSTRUMEKTOS OPTICOS. ETIQUETA

PATENTE PENDIENTE EN LA OFICINA
DE PATENTES DE EUA. DE ABERTURA
PLS 2656 BRIDGEWAY, SAUSALITO, CA 34565 EVlTE A

EXPOSICION
PLS2 cumple los estandares de la RADIACION
US FDA, 21 CFR, Subcapitulo J. —! [LASER EMITIDA
ATRAVES DE
Estas etiquetas estan adheridas a ESTA
todos los productos laser de PLS. No ABERTURA
deben quitarse ni borrarse.
PLS * 2656 BRIDGEWAY, SAUSALITO, CA 94965
800 601 4500
ESPECIFICACIONES

diodo laser semiconductor
635-670 nm, visible
Margenes de operacion:  +/- 100 pies (en exteriores con detector)

Fuente de luz:

Precision: <1/8” @ 30 pies (en exteriores con

detector)
(<3mm @ 10 metros)

Nivelacion Automatica

Margenes de nivelacion  +/- 6°

Alimentacion: 3 baterias AA
alcalinas o recargables

Tiempo de operacion: +25 horas de uso continuado con un
unico haz de luz; 12,5 con los dos
haces de luz

De 0°F a 122°F
(De -18°C a 50°C)
Temp. de almacenamiento: De -40°F a 158°F
(De -40°C a 70°C)
Indicador: Luz verde: ON .
Luz roja: INCLINACION EXCESIVA/
anulacién de inclinacion #4
Luz ambar: Nivel de baterias BAJO
Parpadeo: haz de impulsos - PLS2E
Entorno: Resistente al agua, no sumergible
Dimensiones: 27 x 2-7/8" x 3-3/8"
Peso: 10 oz. (0,28 kg)
{incluyendo las baterias)

Temp. de operacion:

IMPULSOS PLS2E
CON DETECTCR

DISTANCIA MEDIA'Y
LONGITUD DE LA

LINEA HORIZONTAL-
VERTICAL UTILIZANDO EL
DETECTOR LASER PLS LD

DISTANCIA LONGITUD DE LA LINEA PRECISION
30 PIES 75 PIES 1/8”
50 PIES 75 PIES 3/16"

100 PIES 125 PIES 3/8”




